


Daha yuksek ve guvenilir performans

TNO+1NC dahili kontak yapisi sayesinde kompakt ve
sistem ihtiyacina uygun ¢ozimler

24V AC ve 230V AC bobin secenegi

Kolay ve guvenli montaj

Panasonic Electric Works Tiirkiye ewtr.panasonic.com
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Glc¢ Kontaktorleri 3 Kutuplu Kumanda Devresi AC 230V
4 9 2 IN+INC VTC-09/11/S 1 2891
55 12 2 INO+INC VTC-12/11/ 1 50 2891
75 18 i IND+INC VTC-18/11/5 1 50 31,65
1 2 40 IND+INC VTC-25/11/ 1 3 47,16
15 3 50 IND+INC VIC-321118 1 3 40,40
18,5 40 60 INO+INC VTC-40/11/S 1 12 101,70
n 50 80 INO+INC VIC-50/11/3 1 12 106,55
30 65 80 IND+INC VTC-65/11/5 1 12 114,15 Giie Kontakidrt 3 Kutuplu AC 230V
37 80 100 IND+INC VIC-80/11/5 1 12 152,80
45 9% 125 INO+INC VTC-95/11/ 1 12 205,95
Glc¢ Kontaktorleri 3 Kutuplu Kumanda Devresi AC 24V
4 9 2 INO+INC VTC-09/11/8 3851
55 12 20 NO+1NC VIC-12/11/8 1 50 38,51
75 18 i IND+INC VTC-18/11/8 1 50 42,20
1 2 40 IND+INC VTC-25/11/B 1 3 62,88
15 K1l 50 IND+INC VTC-32/11/8 1 i 80,50
18,5 40 60 IND+INC VTC-40/11/B 1 12 135,40
o 50 80 INO+INC VIC-50/11/8 1 12 162,90
30 65 80 INO+INC VTC-65/11/B 1 12 190,25 Giic Kontakidrii 3 Kutuplu AC 24V
37 80 100 IND+INC VIC-80/11/8 1 12 254,70
45 % 125 IND+INC VTC-95/11/8 1 12 343,20
Glic Kontaktorleri 3 Kutuplu Kumanda Devresi AC 230V
CHESESEET e
115 VIC-115/00/3-SN2 4 235,50 ’ V:O
75 150 200 . VIC-150/00/S-SN2 1 4 268,90 g
90 185 275 - VIC-185/00/S-SN? 1 4 341,05
10 25 275 - VTC-225/00/5-SN2 1 ? 37190
132 265 315 - VTC-265/00/5-SN2 1 i 504,40 N\ .
160 330 380 - VTC-330/00/S-SN2 1 ? 706,40 /
200 400 460 - VTC-400/00/S-SN2 1 2 714,90 Gilg Kontaktori 3 Kutuplu AC 230V
250 500 580 - VTC-500/00/S-SN2 1 i 1.003,50
3% 630 850 - VTC-630/00/S-SN2 1 1 1.365,00
400 800 850 - VTC-B00/00/S-SN2 1 1 1.553,00
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Gl¢ Kontaktorleri 4 Kutuplu Kumanda Devresi AC 230V
VTC-32/100/5-4-5N2 45,58
185 0 60 - VTC-40/00/5-4-SN2 1 10 97,06
2 50 80 - VTC-50/00/5-4-SN2 1 10 117,65
%0 65 80 - VTC-45/00/5-4-SN2 1 10 130,55
37 80 100 . VTC-80/00/5-4-5N2 1 10 180,35
5 95 125 - VTC-95/00/5-4-5N2 1 1 194,90
55 110 200 . VTC-115/00/5-4-SN2 1 10 275,40
75 150 200 - VTC-150/00/5-4-5N2 1 4 318,10
) 185 275 - TC-185/00/5-4-5N2 1 4 158,40
110 25 275 : VTC-225/00/5-4-SN2 1 4 834,00
13 265 315 - VTC-265100/5-4-5N2 1 2 1.084,60
160 330 380 ; VTC-330/00/5-4-5N2 1 2 132150
200 400 460 - VTC-400/00/5-4-5N2 1 2 1.543,40
. 250 500 560 : VTC-500/00/5-4-5N2 1 2 1.900,00
L 335 630 850 - VTC-430/00/5-4-5N2 1 2 2.955,00
6 Kontaklord  Kutuplu AL 230V 400 800 B850 - VTC-800/00/5-4-SN2 1 1 3.190,00
Kompanzasyon Kontaktorleri Kumanda Devresi AC 230V
125 INO+INC VCC-12/11/S 40,62
167 INGINC VCC-16/111S 1 2 52,33
2 INGINC VCC-20/111S 1 ) 69,95
2 ING+2NC VCC-2512S 1 2 108,45
333 ING+2NC VCC-33/1215 1 20 118,90
40 ING+2NC VCC-40/121S 1 2 165,30
Kompanzasyon Kontaktory 60 ING+2NC VCC-60112/5 1 2 172,30

Not: Gerilim dalgalanmalari kondansatorlerin anma akiminin (In) 1,3 kati akim akisina sebep olmaktadir.
Uretim toleransina -%5 ~ +%10 bagli olarak kondansator glicl, nominal glictin 1,1 katina 1,3*1,1*In=1,43In ulasabilir.
Lutfen siparislerinizde dikkate aliniz.

Mini Kontaktorler Kumanda Devresi AC 230V
Anma Giicii (kW) | Anma Akimi (A) Termik Akim Yardimci
(380/400V) Ith (A) AC1 Siparis Kodu | Kutudaki Adet | Kolideki Adet | Fiyat (USD)
6 16 INO VTCM-06/10/S 23,63
22 6 16 INC VTCM-06/01/S 1 100 23,63
Mini Kontaktir b 9 20 INO VTCM-09/10/S 1 100 23,63
b 9 20 INC VTCM-09/01/S 1 100 23,63
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Mekanik Kilit
Birlikte Kullamlacagi Kontaktor Referansi Siparis Kodu Kul::g:h K(::itk' Fiyat (USD)
VTC-115..VTC-150 VTCA-MI3 38,93
VTC-185..VTC-225 VTCA-MI4 1 1 38,93
VTC-265..VTC-400 VTCA-MIS 1 1 98,34
VTC-500..V7C-800 VTCA-Mi6 1 1 65,20 Vel kil
Yedek Bobin
Birlikte Kullanilacagi Kontaktor Referansi Besleme Gerilimi (V) Siparis Kodu Ku;:::kl K(kl:ﬂ;k' Fiyat (USD)
VTC-09/11/S-SN2..VTC-18/11/S-SN2 24V AC VTCA-CC/1/B-SN2 17,09
VTC-09/11/S-SN2..VTC-18/11/S-SN2 230V AC VTCA-CC/1/S-SN2 17,09
VTC-25/11/S-SN2..VTC-32/11/S-SN2 24V AC VTCA-CC/2/B-SN2 20,15
VTC-25/11/S-SN2..VTC-32/11/S-SN2 230V AC VTCA-CC/2/S-SN2 20,15
VTC-40/11/S-SN2..VTC-95/11/S-SN2 24V AC VTCA-CC/3/B-SN2 2827
VTC-40/11/S-SN2..VTC-95/11/S-SN2 230V AC VTCA-CC/3/S-SN2 28,27

*Yedek Bobinler, "VTC- /S" serisi ile de uyumludur.

Yardimci Kontak Bloklari

Yardimei Kutudaki | Kolideki Fiyat
Birlikte Kullanilacagi Kontaktor Referansi m Siparis Kodu (USD)

Tr y
VTC-09..VTC-800 INO+INC Uzerine VTCA-AU/11/SN2 4,54 L b"c ‘.M
VTC-09..VTC-800 INO+3NC Uzerine VTCA-AUI3ISN2 6,65 . .
VTC-09..VTC-800 INO+2NC Uzerine VTCA-AU/22I5N2 1 300 6,65 VTCA'AUHQI.
VTC-09..VTC-800 3NO+INC Uzerine VTCA-AU/31/SN2 1 300 6,65
VTC-09..VTC-95 INO+INC Yana VTCA-AU/TIN/SN2 1 100 723 bt ,,..M “‘"”

* Yardimci Kontak Bloklari, "VTC- /S” serisi ile de uyumludur.

Yardimel Kontak Blogu
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VRM Serisi Mekanik Termik Roleler

- . . Termik Ayar Sahasi . Kutudaki Kolideki .
I Birlikte Kullanilacagi Kontaktor Referansi Siparis Kodu Fiyat (USD)

VIC-09..32 0.25 - 0.40 VRM-32A10 1 100 18,83
v N VIC-09..32 040 - 0.63 VRM-32A11 1 100 18,83
i; VIC-09..32 0.63-1.00 VRM-32412 1 100 18,83
— VIC-09..32 1.00- 1.60 VRM-32A13 1 100 1883
VIC-09..32 1,60 - 250 VRM-32A14 1 100 1883
VIC-09..32 250- 400 VRM-32A15 1 100 1883
VIC-09..32 4,00 - 6,00 VRM-32A16 1 100 1883
VRM Serisi Mekanik Termik Rolesi VIC-09..32 5,50 - 8.00 VRM-32417 1 100 1883
VIC-09..32 7-10 VRM-32A18 1 100 1883
VIC-09..32 9-13 VRM-32421 1 100 1883
VIC-09..32 12-18 VRM-32422 1 100 1883
VIC-09..32 17-25 VRM-32423 1 100 1883
VIC-25.. 32 23-32 VRM-32A24 1 50 2,17
VIC-25..32 30- 40 VRM-32A25 1 50 2,17
VIC-40..95 23-32 VRM-95A31 1 50 40,09
VIC-40..95 30- 40 VRM-95A32 1 50 40,09
VIC-40..95 37-50 VRM-95A33 1 50 40,09
VIC-40..95 48-65 VRM-95A34 1 50 40,09
VIC-40..95 5570 VRM-95A35 1 50 40,09
VIC-40..95 63-80 VRM-95A36 1 50 40,09
VIC-40..95 80-93 VRM-95A37 1 50 45,73
VMP2 Serisi (0.1 - 32A) Termik - Manyetik Karakteristikli
3Laots Anma Giicii (kW) Termik Ayar R Slesne _ Kutudaki Kolideki :

lé@_@i (380/415V) AC Sahas: (A) Kapasne(sli:)[]ﬂV(lcu) Siparis Kodu Adet Adet Fiyat (USD)
m— - 0.1-0.16 100 VMP2-0.16 1 50 62,88
}‘i " gam 1B : 016-025 100 VMP2-0.25 | 50 6288
1k . 0.25..040 100 VMP2-0.40 1 50 62,88
. , - 0.40..063 100 VMP2-0.63 1 50 62,88
g = : 063..1.00 100 YMP2-1 : 50 62,8
N = - 1.00..1.60 100 VMP2-1.6 1 50 62,88
| vio 075 1.60..250 100 VMP2-2.5 1 50 62,88
| QP& 15 2.50..4.00 100 VMP2-4 1 50 62,88
. _én_ e 22 £00..6.30 100 VMP2-6.3 1 50 62,88
V:;?Df;;‘fu‘ g;jg? 4 6.30..10.0 100 VMP2-10 1 50 6319
55 9.00..14.0 15 VMP2-14 1 50 63,19
55 13.0..180 15 VMP2-18 1 50 63,19
75 17.0..230 15 VMP2-23 1 50 70,58
e 1 200..25.0 15 VMP2-25 1 50 73,49
15 250..320 15 VMP2-32 1 50 8176

ViKO VMP2 Serisi (40 - 80A) Termik - Manyetik Karakteristikli

%) x e . Kisa Devre Kesme . e
( — - Anma Gici (kM) ISl Kapasitesi 400V (Icu) Siparis Kodu Kutudaki Kolideki

Fiyat (USD)

wereo I 535 (380/415V) AC Sahasi (A) (KA) Adet Adet
250.400 VMP2-40 1 50 161,95

<I0 @ @I 3 40.0..63.0 15 VMP2-63 1 50 172,60
\Tan 4w 6w 45 56.0..80.0 15 VMP2-80 1 50 172,60

VMP2 Serisi (40 - 80A)
Motor Koruma Salteri
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VMP2 Serisi icin Aksesuarlar

Yardimci Kontak “ Siparis Kodu Kutudaki Adet Kolideki Adet Fiyat (USD) .S ey

Yardimc1 Kontak Bloklan

INO +INC Yana
N0 Yana
INC Yana
INO Yana

IND+INC Yana
N0 Yana
INC Yana
ND Uzerine
INC Uzerine

VMPA-AU2/TIN 1 100
VMPA-AU2/20N 1 100
VMPA-AU2/02N
VMPA-AU2/10N
VMPA-AN2/TIN*
VMPA-AN2/20N*
VMPA-AN2/02N*
VMPA-AU2/10 1 40
VMPA-AU2/01 1 100

*VMPA-AN2/11N, VMPA-AN2/02N, VMPA-AN2/20N yardimci kontak bloklari:
VMP2-40, VMP2-63 ve VMP2-80 i¢in kullanilabilir.

Yardimei Kontak m Siparis Kodu Kutudaki Adet Kolideki Adet Fiyat (USD)

Hata Sinyali Kontak Bloku

INO Uzerine
INC Uzerine
NO + INC Uzerine

Muhafaza Kutusu Seti (IP55)

Muhafaza Kutusu Seti (IP55)
- Muhafaza Kutusu
- On Yz Koruma Cergevesi -
- Asma Kilit Aparati
- Nétr Baglanti iletkeni

Muhafaza Kutusu Seti
(Acil Durum Stop Butonlu)
- Muhafaza Kutusu
- On Yiiz Koruma Cergevesi -
- Acil Durum Stop Butonu
- Asma Kilit Aparati
- Néitr Bagjlanti iletkeni

VMPA-W2/10
VMPA-W2/01
VMPA-W2/11

VMPA-PB2/E

VMPA-PB2/B
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Yardimei Kontak ((1zerine)

21,10
21,10
2110
21,10
2110
21,10
21,10

Yardimei Kontak (Yana)

3292
32,92
24,69

2374

29,75

W

Muhafaza Kutusu Seti

Calisma Gerilimi (V) Siparis Kodu Kutudaki Adet Kolideki Adet Fiyat (USD)

Actirma Bobini

2201240 VMPA-SR2S
Diisiik Gerilim Bobini

2201240 VMPA-UVR2S

1 100

34,92

397
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Uc Fazli Motorlarda Ekipman Secimi

380V AC Trifaze Asenkron Motor m Asin Yiik Koruma Raieqeliea
Devre Koruma
AC Gii D Motor Koruma
" ) Termik Role . : .
Kontaktori VKO Kontaktir VIKO Termik Réile Salteri VK0 Motor Koruma
m Referansi m Referansi Salteri Referansi
77 5-58

5 37 9 VTC-09/10/S VRM-32A17 63-10 VMP2-10
59 4 8. 9 VTC-09/10/S 7-10 VRM-32A18 63-10 VMP2-10
75 59 19 12 VTC-12/10/S 9-13 VRM-32A21 9-14 VMP2-14
10 75 159 18 VTC-18/10/S 12-18 VRM-32A22 13-18 VMP2-18
15 n 22 25 VIC-2510/S 17-25 VRM-32A23 20-27 VMP2-27
20 15 30 32 VTC-32/10/S 23-32 VRM-32A24 = VMP2-32
25 18,5 37 40 VIC-40M1/S 30-40 VRM-95A32 - VMP2-40
30 22 bh 0 VTC-5011/S 37-50 VRM-95A33 = VMP2-63
40 30 60 65 VTC-65/11/S 48 - 65 VRM-95A34 - VMP2-63
30 37 72 80 VTC-80/11/S 35-170 VRM-95A35 = VMP2-8
60 43 85 9% VTC-95/1/S 63-80 VRM-95A36 - VMP2-8
75 % 105 115 VIC-115/10/8 = = = =
100 75 138 150 VTC-150110/8 - - - -
125 90 170 185 VTC-185/10/S = = = =
150 110 205 225 VTC-225110/8 - - - -
180 132 245 265 VTC-265/00/S = = = -
220 160 300 330 VTC-330/00/S - : = .
270 200 370 400 VTC-400/10/S = = = =
300 220 408 500 VTC-500/10/S - - - -
340 250 460 500 VTC-500/10/S = = = =
430 315 584 630 VTC-630/10/S - - - -
480 395 730 800 \/TC-800/00/S = = = =
945 440 710 800 VTC-800/00/S - - -

Kondansator Yiikleme Cetveli

Kondansator

VCC-12/11/S VTC-18/10/S 4VTB-3C32
16,7 VCC-16/11/S 25 VTC-25/10/S 340 4VTB-3C40 Ix6
20 VCC-20/11/S 32 VTC-32/10/S 350 4VTB-3C50 3xb
25 VCC-25/12/S 40 VTC-40/11/S 363 4VTB-3C63 3xb
333 VCC-33/12/S 50 VTC-50/11/S 380 10VTB-3C80 3xb
40 VCC-40/12/S 65 VTC-65/11/S 3*100 10VTB-3C100 3x10
60 VCC-60/12/S 95 VTC-95/11/S 3 160 TM.S VMF2-160-SN2 3x25
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Bakir Bara Tasima Kapasitesi Cevre Sicakligi: 35°C Isinma: 30°C
Siirekli Yiikleme Akimi (A) - 50Hz A.C

1232 021
1562 30 027 155 270 - . 140 240 - -
1563 15 040 185 330 - - 170 300 - -
2002 0 036 205 350 - - 185 315 - -
2063 60 054 245 425 - - 220 380 - -
2015 100 0,89 325 550 - - 29 495 - -
250 75 0,67 300 510 - - 270 460 -
2546 125 112 385 670 - - 350 600 -
303 9 0,80 350 600 - - 315 540
3016 150 1,3 150 780 - - 400 700
1053 120 107 160 780 - - 420 710
40x 200 178 600 1000 - - 520 900
40x10 400 356 835 1500 2060 2600 750 1350 1850 2500
5045 250 223 720 1200 1750 2300 630 1100 1500 2100
50x10 500 445 1025 1800 2450 3330 920 1620 2200 3000
6015 300 247 825 1400 1980 2650 750 1300 2800 2400
6010 600 534 1200 2100 2600 3800 1100 1860 2500 3400
8045 400 356 1060 1800 2450 3300 950 1650 200 2900
80x10 800 712 1540 2600 3300 4600 1400 2300 3100 4200
1005 500 445 1310 2200 2950 3800 1100 2000 2600 3400
100x10 1000 89 1880 3100 4000 5400 1700 2700 3600 4800
12010 1200 10,68 2200 3500 4600 6100 2000 3200 1200 5500
16010 1600 14,2 2680 4400 5600 7800 2600 3900 5200 7000
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Panasonic Energy Saver'lar ile ilgili Kullanisli Bilgiler

» By-Pass 0zelligi ile ariza durumunda enerjiyi kesintisiz kullanma imkani saglar.

» Kart okuyucunun Uzerinde yer alan pilot aydinlatma sayesinde karanlik ortamda dahi
kolayca Urlne ulasabilirsiniz.

« Gecikme ozelligi sayesinde 5V urlinlerde kart yuvadan ¢ikarildiktan 15 sn. sonra,
230V Urinlerde ise 25-30 sn. sonra enerji kesilir.

» RFID Urln segiminde sadece 13,56 MHz kartlar ile kullanim saglanabilir.
Dilerseniz mekanik anahtarli trtin tercih ederek tum kartlar ile kullanabilirsiniz.

Energy Saver Energy Saver Energy Saver
Mekanik Anahtarli 230V Mekanik Anahtarli 5V 13,56 MHz RFID
« Mekanik anahtarli 230V » Mekanik anahtarli 5V Energy Saver » 13,56 MHz RFID Energy Saver
Energy Saver urunlerimizi VTC ve drunleri sadece kendi role Unitesi drunleri sadece kendi role Unitesi
VTCR serimize ait Urtnler ile (ESCU) ile birlikte kullanitmalidir. (ESCU) ile birlikte kullanilmalidir.
birlikte kullanabilirsiniz. » Role Uzerinde yer alan » Role Uzerinde yer alan M1K1- M2K2
» Tum kartlar ile kullanabilirsiniz. M1K1- M2K2 kontaklari sayesinde kontaklari sayesinde cam ve balkon
cam ve balkon kapilariniza ilave kapilariniza ilave edeceginiz
edeceginiz manyetik kontaklar ile manyetik kontaklar ile cok daha fazla
cok daha fazla enerji tasarrufu enerji tasarrufu saglayabilirsiniz.
saglayabilirsiniz. » 13,56 MHz frekans degerlerini
» Tum kartlar ile kullanabilirsiniz. saglayan kartlar ile birlikte
kullanilabilir.
Mekanik Switch’li (2 Kutuplu - 4 Kutuplu)
Kontaktorli Baglanti Semasi Baglanti Semasi
= — Evergy Saver Kontrol Unitesi
ki 2558250000002 Role tzerinde bulunan K1-MT1,

K2-M2 manyetik kontaklar
kullanilmayacagi durumlarda
mutlaka kisa devre edilmelidir.

ESCU - 16+H/C ESCU - 16+2(H/C)

Litfen Not Ediniz!
3M, 4M ve 7M cerceveler ile mutlaka 3M Energy Saver modelleri kullanitmalidir!

- —

3M Energy Saver

*Farkli Energy Saver fiyatlari ve projelere 6zel Energy Saver cesitlerimiz icin litfen arayin.
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Kompakt Salterler
Kompakt salter Urlnlerimizde enerji girisleri mutlaka drdndn Ust tarafindan yapilmalidir.

Enerji Cikisi Enerji Cikisi
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Mekanizma & Karkas (Coklu Montaj)
iki ya da daha fazla mekanizmanin monte edildigi durumlarda mekanizma tizerinde yer alan gecis tirnaklari
birbirine dogru sekilde hizalanarak zemine sabitlenmelidir.

Cergeve ve Tespit Pargasi
Montaj asamasinda ilk olarak mekanizma Uzerinden sokdlen tespit pargasi cerceveye takilir. Daha sonra ¢ergeve
mekanizma Uzerine monte edilir ve son olarak digme/kapak govdeye yerlestirilir.
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Jaluzi Anahtan
Kirmizi oklar ile belirtilen baglanti en sik rastlanan baglanti hatasidir. Dogru kullanim icin yesil oklar ile belirtilen
baglanti seklini uygulamalisiniz.
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